Сборка и установка

1. Общие рекомендации 

Установка зеркала довольно тонкая операция. Правильный монтаж поможет гарантировать:

· предотвращения возможного боя и, тем самым, безопасность для конечного пользователя . Следует отметить, что Mirox ® Safe обеспечивает оптимальную безопасность (зеркало с пленкой безопасности) 

· сохранение лакокрасочного слоя и, соответственно, качество зеркала, 

· отсутствие оптических искажений отраженного изображения. 

Чтобы предотвратить оптические искажения, повреждение металлического слоя и защитного лака необходимо придерживаться следующих правил
· зеркало должно быть установлено на чистой и сухой поверхности, необходимо избегать контакта со стенами, на которых может присутствовать влага;  

· шероховатые поверхности должны быть предварительно обработаны грунтовкой;  

· должны использоваться неметаллические прокладки, обеспечивающие циркуляцию воздуха между задней стороной зеркала и поверхностью. Это особенно важно в том случае, когда зеркала устанавливаются в очень сырых помещениях, типа ванных комнат, гимнастических залов и т.д.;
· опорная поверхность должна быть совершенно плоской, что позволит избежать деформации зеркала и изображения; 

· поверхности, которые не являются плоскими, должны быть выровнены, или же необходимо использовать неметаллические прокладки, что позволит скомпенсировать неровности поверхности;

· необходимо быть осторожным, чтобы не поцарапать заднюю поверхность зеркала, потому что это может вызвать окисление (черные или коричневые пятна на отражающей стороне).  

2. Крепление зеркала

Существует два основных способа фиксации зеркала:

· Химический: клей, силикон или клейкая лента; 

· Механический: винты или рама. 

2.1 Химическая фиксация
a. Общие замечания
· При использовании клея, силикона или полос двусторонней клейкой ленты для монтажа зеркал и стекол с лаковым покрытием необходимо быть осторожным и удостовериться в том, что адгезивное вещество совместимо с защитными покрытиями на зеркале или на стекле в случае с зеркалом типа Duplex; 

· Используйте крепления до полного высыхания клея. Удостоверьтесь в том, что Вы нанесли достаточное количество клеющего вещества и соблюдайте инструкции изготовителя. 
b. Специальные комментарии
· Клей и силикон: Нанесите клей или силикон вертикальными полосами, обеспечьте циркуляцию воздуха между задней частью зеркала и поверхностью. Приложите равномерное давление ко всей поверхности зеркала.

Количество наносимого клея или силикона в значительной степени зависит от типа клея или используемого силикона и веса зеркала. В приведенной ниже таблице, указана толщина зеркала и соответствующий вес на м²:

	Толщина зеркала
	Вес зеркала/м²

	3 мм
	7.5 кг

	4 мм
	10 кг

	5 мм
	12.5 кг

	6 мм
	15 кг

	8 мм
	20 кг


Изготовитель клея или силикона должен предоставить информацию о требуемом количестве адгезива в зависимости от веса зеркала.

· При использовании двухсторонней клейкой ленты см. рекомендации изготовителя. 

Только для информации: желательно использовать клейкую ленту из расчета 19 мм х 750 мм на кг зеркала.Также, желательно использовать несколько небольших кусочков ленты, а не один большой (как показано ниже).
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	  Таблица совместимости различных типов клеев и адгезивных веществ (*)

	
	
	Mirox MNGE
	Mirox Safe

	Адгезивные вещества
	Алкокси-силиконы
	ДА
	Нет

	
	Оксим-силиконы
	ДА
	Нет

	
	Полимеры MS
	ДА
	Нет

	
	Каучуковые силиконы 
	Нет
	Нет

	
	Ацетатные силиконы
	Нет
	Нет

	
	На основе полиуретана
	Нет
	Нет

	
	Термоклей
	ДА
	Нет

	Ленты
	Акриловые
	ДА
	Нет

	
	Модифицированные акриловые
	ДА
	Нет

	
	Каучуковые
	ДА
	ДА


(*) В этой таблице приводятся только общие рекомендации для каждой группы клеев или адгезивных веществ. Это не обязательно означает, что все адгезивные вещества, принадлежащие к каждой группе, действительно подходят. Для конкретных вариантов использования, см. 'Таблицу рекомендованных марок адгезивных веществ', приведенную ниже.

 Важная информация:

Главербель не производит адгезивные вещества, следовательно, не может распространить свою гарантию на действие этих веществ на зеркала. В Таблице, приведенной ниже, приводится список рекомендованных марок адгезивных веществ. Главербель не несет ответственности за использование адгезивных веществ, ответственность за использование веществ из списка должен нести клиент. Всегда проверяйте совместимость перед использованием.

	Таблица рекомендованных марок адгезивных веществ

	
	
	Марка и (изготовитель)
	Mirox MNGE
	Mirox Safe

	Адгезивные вещества
	Алкокси
	Perennator Spiegellijm (Colymit)
	ДА
	Нет

	
	
	Ottoseal S16 (Otto-Chemie)
	ДА
	Нет

	
	
	DC 817 (Dow Corning)
	ДА
	Нет

	
	
	Mir-O-Bond (Soudal)
	ДА
	Нет

	
	
	Reflexsil SCS 6003 (GE Bayer Silicones)
	ДА
	Нет

	
	
	Liquid nails LN-930
	ДА
	Нет

	
	Оксимы
	Parasilico AM 851 (DL Chemicals)
	ДА
	Нет

	
	
	Illbruck Fenster silicone no (Illbruck Bau Technik)
	ДА
	Нет

	
	
	Silirub 2 (Soudal)
	ДА
	Нет

	
	Полимер MS
	Fix All (Soudal)
	ДА
	Нет

	
	
	Hercuseal Sealer 302 –4.41 MS001 (Den Braven Sealants)
	ДА
	Нет

	
	
	Zwaluw Hybrifix Super 7 (Den Braven Sealants)
	ДА
	Нет

	
	
	Miroseal (DL Chemicals)
	ДА
	Нет

	
	
	Illbruck festix Lijmkit MS 55 (Colymit)
	ДА
	Нет

	
	
	Mirrocol (Bostik Findley)
	ДА
	Нет

	
	
	Sealbond (Novatio)
	ДА
	Нет

	
	
	Purbond A1970 (Collano)
	Нет
	Нет

	
	Ацетатные
	DC 787 (Dow Corning)
	Нет
	Нет

	
	Каучуковые
	CPM 801 (Adler)
	Нет
	Нет

	
	
	Mirocol (DL Chemicals)
	Нет
	Нет

	

	Ленты
	Акриловые
	4632 (3M)
	ДА
	Нет

	
	
	4032 (3M)
	ДА
	Нет

	
	
	VITO 125 SS 100
	ДА
	Нет

	
	Модифицированные акриловые
	4952 (3M)
	ДА
	Нет

	
	Каучуковые
	1702 (MACTAC)
	ДА
	ДА

	
	
	FM 431-A (Avery)
	ДА
	ДА

	
	
	9529 (3M)
	ДА
	ДА


 2.2. 
 Механическая фиксация
a) Рама

При установке зеркала в раму или использовании металлических зажимов, необходимо обеспечить следующее: 

· Использование неметаллических прокладок между зеркалом и рамой (зажимами); 
· Необходимо избежать контакта между зеркалом и твердыми материалами, типа металла, фарфором и другими хрупкими материалами. 
b) Винты

· Главербель не рекомендует фиксацию зеркала с помощью винтов из-за механического напряжения и возможного боя; 
· Однако если пользователь хочет осуществить фиксацию стекла зеркала с помощью винтов, риск боя и трещин может быть минимизирован использованием метода, показанного ниже. 
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Официальный дистрибьютор 


ООО «Главербель Восток» в Уральском регионе  ООО «Стеклоцентр»


г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17





т. (343) 333-1-333, 334-07-39, 365-29-94


              365-29-95, 365-29-96
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